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STORM ���X
コンパクトボディに BLAIRチップ搭載で バイカラー LED 新登場

Ｌ Ｅ Ｄ チ ッ プ  BLAIR チップセット

色 温 度 / 演 色 性  �,���-��,���K / CRI ≥��

調 光  �.�-���%

 AC電源パネル, DMX, CRMX

 Sidus Link, Sidus LinkPro

入 力 電 圧  ���-���VAC / ��.�VDC

消 費 電 力  最大 ���W (出力 ���W)

アクセサリーマウント  ProLock Bowens 互換マウント

灯体寸法 (ヨーク含む)  ��.�×��.�×��.�cm

灯体重量 (ヨーク含む)  �.�� kg

コ ン ト ロ ー ル

Storm 400x 仕様

カラーモード CF� フレネル キット 付属

オリジナルのキット内容に加え、フレネルレンズが付属。様々なシーンに柔軟に対応。

BLAIR チップセット搭載により精度の高い白色光を再現。また、Storm XT��・Storm-
����x と同様に、Rec.����色域の 70%を再現するカラーモードも搭載。

コントロールボックスに装備されたVマウントにより、バッテリー点灯が可能。

>

>

>

STORM ���X の 特長

ProLock Locking Bowens マウント
Storm シリーズよりアップデートされた Bowens マウントで、
アクセサリーをしっかりと固定し、スポットなどを正確な位置に
マウントします。 従来の Bowens アクセサリーが使用可能です。


